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					L'attacheuse électrique professionnelle d'INFACO, l'AT1000, est fiable et rapide : elle facilite l'attachage. 
Polyvalente, elle permet plusieurs types d'attaches en viticulture : guyot simple ou double, arcure, chablis ou encore treille. 
La large ouverture du bec s'adapte à tous les environnements, notamment en arboriculture fruitière (framboisier ou kiwi par exemple).
L'outil est performant, dans la lignée des sécateurs qui font la renommée de la marque. La prise en main est inédite, identique à celle du F3020. C'est désormais un véritable duo, de la taille à l'attache, qui accompagne les viticulteurs et les arboriculteurs dans l'entretien de leurs exploitations.
L'AT1000 est 100% automatique. D'une efficacité redoutable, sa simplicité de mise en service et d'utilisation fait partie de ses nombreux atouts.
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						Afficher les détails techniques :
					

					
						
												
							
													
					

				

			

							
					
					
				
					

		

				

				
				
					
			
		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			
				
											
							
																									
										caractéristiques 									
																									
										techniques									
															

						

																									
						
							
							
								
																			Infos techniques
																			Puissance max.
																			Alimentation
																			Diamètre attache maxi
																			Vitesse de cycle
																			Poids (hors batterie)
																			Dimensions
																	
																	
																					ATTACHEUSE AT1000
																					Électrique : 176 W

																					10,8 V

																					Ø 28 mm

																					< 0.5 s

																					≈ 615 g

																					300 mm x 115 mm x 65 mm

																			
															

						

					

											
							Toutes les caractéristiques de nos appareils sont données à titre indicatif, elles ne sont en aucun cas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.
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																									Confort et
																simplicité d'utilisation																

																					La technologie d'avancement du fil de la machine permet le recours à une bobine statique, avec dévidage simple par l'intérieur. Le travail est confortable tout au long de la journée, sans aucun à-coup dû au déroulement du fil.
Le paramétrage des vrilles est possible et directement accessible sur l'écran d'affichage de la machine. Le bouton "paramètres" permet d'atteindre le niveau souhaité sur une échelle de 1 à 4 équivalente à des nœuds entre 2 vrilles. 
La tenue du nœud va dépendre du nombre de vrilles et s'adapte à l'environnement de l'attache : conditions climatiques, typologies du bois et techniques de taille.
Mise en service simple et rapide
Trois étapes simples suffisent à mettre en service l'attacheuse électrique :
	Placer la bobine dans le dévidoir
	Envoyer le fil dans la machine
	Appuyer sur la gâchette

Elle est amorcée et déjà prête à être utilisée !
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																									bobine
																grande capacité																

																					Une bobine INFACO a une capacité d'au moins 3000 liens, grâce à ses 400 mètres de fil. Pourtant son encombrement est mini ! Elle se place dans le dévidoir, sur la ceinture de portage. La sacoche, sur la ceinture également, permet d'emporter une seconde bobine avec soi.
Au total, ce sont donc 800 mètres de fil à portée de main du professionnel soit au moins 6000 liens noués.
Changement de bobine simplifié
La bobine, placée dans son dévidoir et accrochée à la ceinture de portage, représente l'équivalent d'au moins 3000 liens. Un emplacement a été pensé dans une sacoche, à la ceinture également, pour toujours avoir une seconde bobine sur soi. Quelques dizaines de secondes suffisent à positionner une bobine neuve dans le dévidoir et réamorcer la machine.
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										bobines									
																									
										de fil									
															

						

																									
						
							
							
								
																			Infos techniques
																			Références (vendues en carton de 20 bobines)
																			Diamètre du fil de fer
																			Nombre d'attaches
																			Longueur
																			Tenue du lien
																	
																	
																					 
																					ATCB36

																					0,36 mm

																					Plus de 3000 liens

																					400 m

																					8 à 12 mois

																			
																	
																					 
																					ATCB40

																					0,40 mm

																					Plus de 3000 liens

																					400 m

																					8 à 12 mois

																			
																	
																					 
																					 ATCB44

																					 0,44 mm

																					 Plus de 3000 liens

																					 400 m

																					 8 à 12 mois

																			
																	
																					 
																					 ATCB236

																					 2 x 0,36 mm

																					 Plus de 3000 liens

																					 400 m

																					 8 à 12 mois

																			
															

						

					

											
							Toutes les caractéristiques de nos appareils sont données à titre indicatif, elles ne sont en aucun cas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.
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																									Batterie amovible
																et interchangeable																

																					La batterie de l'attacheuse (10.8 v) promet une autonomie d'environ 8000 attaches. Elle se clipse et se déclipse facilement et son temps de charge complet est de seulement 3h. 
1h suffit à atteindre la moitié de la charge.
Une seconde batterie, en option, pourra être placée dans la ceinture de portage et remplacée facilement lors des sessions d'attachage intenses.
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										batterie									
																									
										at185bc									
															

						

																									
						
							
							
								
																			Infos techniques
																			Tension nominale
																			Technologie
																			Capacité
																			Temps de charge 100%
																			Autonomie
																			Poids
																			Dimensions
																	
																	
																					 
																					10,8 V

																					Li-ION

																					3,35 Ah / 36 Wh

																					3 heures

																					Jusqu'à 8000 attaches

																					230 g

																					80 mmm x 60 mm x 65 mm

																			
															

						

					

											
							Toutes les caractéristiques de nos appareils sont données à titre indicatif, elles ne sont en aucun cas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.
						

									


				
									
						
						
						
					
							

		

		

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
						
				
										
						
							
																															

						

						
															
																									mise en service
																simple et rapide																

																					Trois étapes simples suffisent à mettre en service l'attacheuse électrique :
1- Placer la bobine dans le dévidoir
2- Envoyer le fil dans la machine
3- Appuyer sur la gâchette
Elle est amorcée et déjà prête à être utilisée !
													

					

				

										
							
							
						
								

			
				
										
						
							
																															

						

						
															
																									confort et 
																simplicité d'utilisation																

																					La technologie d'avancement du fil de la machine permet le recours à une bobine statique, avec dévidage simple par l'intérieur. Le travail est confortable tout au long de la journée, sans aucun à-coup dû au déroulement du fil.
Le paramétrage des vrilles est possible et directement accessible sur l'écran d'affichage de la machine. Le bouton "paramètres" permet d'atteindre le niveau souhaité sur une échelle de 1 à 4 équivalente à des nœuds entre 2 et vrilles. La tenue du nœud va dépendre du nombre de vrilles et s'adapte à l'environnement de l'attache : conditions climatiques, typologies du bois et techniques de taille.
													

					

				

										
							
							
						
												

			
				
										
						
							
																															

						

						
															
																									changement
																de bobine simplifié																

																					La bobine, placée dans son dévidoir et accrochée à la ceinture de portage, représente l'équivalent d'au moins 3000 liens. Un emplacement a été pensé dans une sacoche, à la ceinture également, pour toujours avoir une seconde bobine sur soi. Quelques dizaines de secondes suffisent à positionner une bobine neuve dans le dévidoir et réamorcer la machine.
													

					

				

										
							
							
						
								

			
				
										
						
							
																															

						

						
															
																									bobine
																grande capacité																

																					Une bobine INFACO a une capacité d'au moins 3000 liens, grâce à ses 400 mètres de fil. Pourtant son encombrement est mini ! Elle se place dans le dévidoir, sur la ceinture de portage. La sacoche, sur la ceinture également, permet d'emporter une seconde bobine avec soi.
Au total, ce sont donc 800 mètres de fil à portée de main du professionnel soit au moins 6000 liens noués.
													

					

				

										
							
							
						
												

			
				
										
						
							
																															

						

						
															
																									batterie amovible
																et interchangeable																

																					La batterie de l'attacheuse (10.8 v) promet une autonomie d'environ 8000 attaches. Elle se clipse et se déclipse facilement et son temps de charge complet est de seulement 3h. 1h suffit à atteindre la moitié de la charge.
Une seconde batterie, en option, pourra être placée dans la ceinture de portage et remplacée facilement lors des sessions d'attachage intenses.
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										Technologie innovante
Dans la machine, le fil est automatiquement entraîné par la machine grâce à un système innovant de galets synchronisés : c'est le Dual Motion. Il n'a besoin d'aucun accompagnement du fil pour le dévidage de la bobine. Ce principe unique limite les bourrages inopinés.
Dans le détail, une pince mobile saisit le fil et le tire vers le bec. Un tourniquet effectue la vrille et actionne un couteau interne qui coupe le fil et libère l'attache. Le bec reste toujours statique.
									

									
										
																			

								
							

													
								
									
										Module mono-bloc
Intervention simplifiée
La machine est constituée d'un seul bloc dont le capot supérieur s'ouvre d'une simple pression du doigt. D'ici, l'accès au fil est direct et aucune pièce détachée ne peut tomber.
Dans le cas d'un éventuel bourrage inopiné, le mécanisme intérieur permet de dégager simplement le galet pour remettre l'attacheuse en fonctionnement.
									

									
										
																			

								
							

													
								
									
										Fil guipé
Le fil utilisé dans l'attacheuse électrique professionnelle d'INFACO est en acier et entouré d'un papier entièrement renouvelable : il est guipé. Respectueux de la nature, le papier protège la branche attachée en évitant le cisaillement du bois.
Une gamme de bobines, vendues par carton de 20 auprès d'un distributeur agréé, existe en 4 dimensions :
	1 x 0.36
	1 x 0.40
	2 x 0.36
	1 x 0.44

Chacune est adaptée à un type d'attache ou un climat particulier et sa tenue varie entre 8 et 12 mois. Pour tout conseil relatif aux dimensions de fil, demandez conseil à votre distributeur habituel.
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										S.A.V et révision									
																							

						

										Tous les collaborateurs INFACO ont la volonté de garantir un excellent niveau de service après-vente pour les utilisateurs. Une équipe de techniciens spécialisés s'occupe toute l'année des machines retournées en usine.
En savoir plus
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										Sous réserve de révision, la garantie peut être prolongée jusqu'à trois saisons (valable pour les sécateurs et attacheuses).
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						Trouvez votre distributeur auprès de notre réseau présent partout en France et dans le monde :
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